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    Porte de Garage  
 
 
 
 
 
 
 

A poser par 2 personnes 
 

Notice de pose & de branchement 
 
Outillage nØcessaire à la pose : 

 
 
 
 

Marquage CE 
CertifiØ conforme NF EN 13241-1 

Attestation Cetim n° P -06-007 

Visseuse avec embouts Pozidriv 
et Philips courts et longs 

Perforateur Niveau Serre-joints (x2) 

Maillet Foret BØton de 6 
et de 22 

 

Escabeau 

 

 
 

 

Pince multiprise Scie à mØtaux 

 

  

Votre porte de garage est commandØe par une tØlØcommande : 

 

A savoir, pour simplifier votre pose, des actions sont effectuØes en usine : 
 
� SystŁme EASY CONNECT : les fils de branchement sont repØrØs par des Øtiquettes 

� L�armoire Ølectrique est paramØtrØe pour une utilisation immØdiate 

� Le(s) Ømetteur(s) sont codØs en usine 
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PrØcautions d�usage : 

1- Avant la pose vØrifier que le linteau n�est pas cintrØ sinon le brocher ou 
placer de chaque cotØ des coulisses des cales pour rØcupØrer l�alignement. 

 
VØrifier que le linteau contre lequel la tôle arriŁre va s�appuyer est nette de 
toute excroissance de type « gratons » du crØpis ou bØton. 

  

  

Tableau 

Coulisse
Caisson  

Linteau 

Cale 
(non fournie) 

2- Ne jamais fixer le tablier lorsque le caisson et les coulisses sont à plat (Voir   
Etape       page 7 : fixation des coulisses) 

 
3- Ne pas utiliser la man�uvre de secours pour enroule r le tablier autour de 

l�axe (Voir Etape      page 11) 
 
4- Il faut impØrativement Œtre 2 pour monter la porte de garage et relever les 2 

cotØs simultanØment et parallŁlement pour Øviter les risques de torsion d�axe 
qui pourraient endommager le stop chute (Voir Etape      page 7) 

 
3 

10 

2 
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1. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 
 
1.1 PrØambule 
Cette porte est rØservØe à un usage privØ. 
Lisez attentivement cette notice de pose, tenez compte de son contenu et des avertissements qu�il 
contient  avant d�effectuer le montage car ce sont des informations trŁs importantes pour une 
installation et une utilisation adØquate du matØriel. 
 

Seul du personnel qualifiØ doit se charger de la premiŁre mise en service.  
 

1.2 Consignes de sØcuritØ 
 
La non-observation des avertissements ci-dessous peut conduire à des blessures corporelles et 

des dØgâts. Le montage de la porte nØcessite deux personnes. 
 
Ne pas raccorder le moteur à l�armoire l�Øtape 7. 

 
Afin de garantir le montage de la porte et son fonctionnement en toute sØcuritØ, il est impØratif de 
suivre les rŁgles suivantes : 
 

- Ne pas porter de bijoux  
- Eviter les coups et les chutes pendant la manutention et le transport. 
- Pour les perçages, prØvoir les protections adØquates. 
- Avant la mise en service de la commande, il est impØratif de s�assurer qu�aucune personne ou 

objet ne se trouve dans la zone de mouvement. 
- Tous les dispositifs de commande de secours doivent Œtre vØrifiØs avant la mise en service. 
- Man�uvrer la porte uniquement si vous avez un conta ct visuel sur celle-ci. 
- Ne pas essayer d�ouvrir la porte de force, cela pourrait l�endommager. 
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1.3 Conditions requises sur le lieu de pose 
 

- A proximitØ de la porte, faire installer par un Ølectricien une prise 2P+T (phase, neutre et 
terre) alimentØe par un câble de section 2,5mm2 et avec une protection de 16A. Attention le 
câble d�alimentation de l�armoire de porte de garag e mesure 1,50m. 

- Aucun objet ne doit se trouver dans la zone de dØplacement de la porte. 
- Il est nØcessaire de protØger la porte lors d�un travail avec du crØpi et du mortier. 

 
 

2. ELEMENTS FOURNIS : 2 COLIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carton de colisage :        Le carton de colisage ce trouve dans le colis portant l�Øtiquette rouge Accessoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachet de Visserie (ne pas utiliser d�autres types de vis afin de ne pas endommager le moteur et de garantir une bonne fixation des ØlØments.) 
Pour les coulisses : vis TF 4.5x60 et cheville à ex pansion 6 x 60 

 
Pour les pattes de liaison et tôle de coffre : vis TB 2.9 x 13  

 
Pour la fixation du bas de coffre : vis 4 x 30 (cheville non fournie) 

 
 

DVA : Dispositif de 
Verrouillage Automatique + 
languette de protection 
Nombre en fonction des dimensions 
de la porte (voir la quantitØ sur liste 
de colisage)  

 

Automatismes : 

Inverseur à clØ à 
position maintenue 

OU + 
Armoire Ølectrique de 

branchement pour gestion des 
automatismes +  

Emetteur (s) 2 canaux 

 

Sangles pour montage du 
tablier sur l�axe.  

x 2 
 

Sachet 
Cardan 

 

Languette de 
protection plastique 

Colis n°1 : le caisson (A), les coulisses (B), la m anivelle 
de secours (C) 
 

  

x 2 

B 
A 

Colis n°2 : le tablier  (avec cordon spiral reliØ à la 
derniŁre lame en commande radio) 

 

Colis n°2 : le tablier  (avec cordon spiral reliØ à la 
derniŁre lame en commande radio) 

 

C 

+ 
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3. TYPE DE POSE 
Reportez-vous à l�Øtiquette collØe sur le carton d�emballage. 
 

4. POSE 
4.1 PrØparation des conditions de montage 
Les coulisses doivent Œtre parallŁles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

4.2 PrØparation du montage 

Avant de rØaliser le montage de la porte proprement dit, il est nØcessaire d�effectuer quelques 
opØrations prØliminaires : 

1- DØballez tous les cartons  
2- VØrifiez que vous avez toutes les piŁces ( page 4 )  
3- Otez le film protecteur sur les faces qui ne seront plus accessibles une fois le caisson montØ 
4- Positionnez le caisson au sol en face de l�ouverture sur un carton 
5- Ouvrez le caisson en ôtant la tôle de capotage. 

���

Calage avec 
cale PVC ou bois 
(cale non fourni) 

 

SI LE PARALLELISME N�EST PAS RESPECTE, VOUS RISQUEZ DE DETERIORER 
VOTRE TABLIER 

���

���

Moteur 

Stop Chute 

A placer à mi-hauteur 
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4.3 Installation 
 

4.3.1 CAISSON ET COULISSES 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

 

- Enlevez la vis à l�arriŁre de la tôle  

- Tirez les pattes de liaison 

- Reposez la vis à l�arriŁre de la tôle  
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Si vous ne respectez pas cette procedure vous risquez d�endommager le stop chute. 
Cette Øtape doit s�effectuer à deux personnes afin d�Øviter tout risque de blessure. 

 

- InsØrez les coulisses dans les pattes 
de liaison 

2 

3 

 

 

Coulisse gauche 
Joint brosse en 

dessous 

Ne pas fixer le tablier lorsque le caisson est à pl at. 

1- Relevez les deux cotØs silmutanØment et 
parallØlement pour Øviter les risques de 
torsion de l�axe 

2- Mise à niveau du caisson 

 

DØtail coulisse droite 
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Pour percer et fixer les coulisses utiliser  les chevilles 6 x 60 et les vis TF 4,5 x 60 

 a) a) 

c) 

d) b) 

e) 

La bonne fixation des coulisses conditionne la tenue au vent du tablier. 
Selon le prØ perçage, la fixation des coulisses devra Œtre faite en fond de coulisses. 

  Ø 6mm  

 
Chevilles 6 x 60 

 
vis  TF 4.5 x 60 

a) Percez les fixations du haut sur les coulisses de gauche et de droite et les fixer 
b) VØrifiez l�aplomb de la coulisse de droite 
c) Percez le bas de la coulisse de droite et la fixer 
d) VØrifiez le parallØlisme des coullises 
e) PØrcez le bas de la coulisse de gauche et la fixer 
f) VØrifiez l�aplomb des coullisses et calez si besoin 
g) Percez le reste des fixations et calez si besoin 

 

4 

  
  

CAISSON  

COULISSE 

f) 

CALE 

Voir figure 1 

Figure 1 
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Uniquement en pose contre un 
linteau : 

Fixation du caisson 
- Percez (foret Ø 6mm) le mur à 

travers le caisson dans le trou prØ-
percØ (Figure 1) 

  
- InsØrez les chevilles 6 x 60 

 

- Calez le caisson (cale non 
fournie) (Figure 2) 

 
- Fixez le caisson au mur à l�aide de 

2 vis TF 4.5 x 60 (Figure 1) 
 

Fixation de la tôle arriŁre 
- Percez (foret 5 mm) le mur et la 

tôle tous les 50 cm, dans la gorge 
au dessus du pli de renfort en 
partie basse (Figure 1) 

 
- InsØrez les chevilles dans les trous 

de fixation (chevilles non 
fournies) (Figure 1) 

 
- Fixez la tôle à l�aide des vis 4 x 30 

(Figure 1) 
 

- Enlevez la cale de protection en 
carton placØe dans le rail fixØ sur 
la console  (Figure 3) 

5 

Attention à la poussiŁre lors 
du perçage qui pourrait 
gŒner la translation des 

ØlØments mobiles 

 

Retirez la cale de 
protection en 
carton   

Figure 3 

 
CALAGE 

CAISSON 

COULISSE 

 
 Epaisseur de la cale 
Coulisses de 90 5mm 
Coulisses de 150 8mm 

 

Figure 2 

Rail 

 
 

 Trou de fixation 
(A percer) 

Ø 5mm  

 

 Trou de fixation 
(A percer) 

Ø 5mm  

 Figure 1 

vis  TF 4.5 x 60 

 

Chevilles 6 x 60 

Pour percer et fixer le caisson utiliser  les chevilles 6 x 60 et les vis TF 4,5 x 60 

 

Vis 4 x 30 
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L�armoire Ølectrique doit Œtre fixØe à mi hauteur de la Porte enroulable pour Øviter les 
problŁmes de connexions liØes à une tension du cordon spiralØ de la barre palpeuse 
(voir page 4) 

4.3.2 FIXATION ET BRANCHEMENT  DE L�ARMOIRE ELECTRIQUE 

 7 Câblage 

PrØsentation du bornier 

 6 Fixation 

Mise sous tension 
- Brancher l�armoire Ølectrique = 1 bip court retentit 3 voyants s�allument sur l�armoire Ølectrique 
- La tØlØcommande est prŒte à Œtre utilisØe 

4 trous de fixation de 
l�armoire Ølectrique 

 

 

 

LumiŁre prØ-câblØe 

Voyant de sØcuritØ  
Voyant de fonctionnement 
     

Stop 
Descente 

MontØe 

Vous devez valider la position de la sortie des fils moteurs : 
CôtØ intØrieur ou côtØ extØrieur de votre garage, à droite ou à gauche de votre porte 

BRANCHEMENT A REALISER HORS TENSION 
 

Fil Bornier 
Vert/jaune n°1 

Marron n°5 
Bleu n°6 
Noir n°7 

 

Fil Bornier 
Marron n°14 

Bleu n°17 
 

Fil Bornier 
Vert/jaune n°1 

Marron n°7 
Bleu n°6 
Noir n°5 

 

b) Fils STOP CHUTE       
 

Câblage dans le cas : Câblage dans le cas : 
CôtØ EXT � Moteur à gauche CôtØ EXT � Moteur à Droi te 
CôtØ INT � Moteur à Droite CôtØ INT � Moteur à gauc he 

a) Fils MOTEUR 
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 4.3.3 TABLIER 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 4 

DØvissez et Øcartez 
 

  

vis TCB 4.2 x 13 

 

- Nouez les sangles autour de l�axe 
 
- Glissez le tablier dans les sangles 

Tablier à terre  
- Glissez les DVA sur la premiŁre 

lame du tablier (Figure 1) 
- Placer la languette de protection 

plastique sur les DVA (Figure 2 ) 

- RØpartir les DVA Øquitablement le 
long de la lame (Figure 3 ) 

9 

8 

Largeur jusqu�à  2000 3000 3500 3700 
Nombre de 
DVA nØcessaire 

3 4 5 6 

 

- Tournez l�axe pour mettre les vis TCB face à vous 
NB : si le moteur ne tourne pas, enclancher les butØes de fin de course voir  
       si les sens montØe et descente sont inversØs : dØbrancher l�armoire Ølectrique et inverser les fils marron et noir du moteur 
(bornes 5 et 7) 
- Ne pas enrouler le tablier à l�aide de la man�uvre de secours 
- DØvissez les vis TCB 4.2 x 13 qui maintiennent les bagues sur l�axe. Ecartez les bagues 

(Figure 4) 
- Tirez le tablier vers le haut en le dØroulant, placez  les DVA sur l�axe, et insØrez l�Attache 

à l�axe  dans les trous des bagues. Resserez les bagues (Figure 5) 
- Fixez les bagues à l�aide des vis TCB 4.2 x 13  

Utilisez 
seulement les 
vis fournies 
pour ne pas 

endommager 
le moteur 

 
 

 
  

Resserrez et vissez 
vis TCB 4.2 x 

13 

Figure 5 

Figure 1 

Languette de 
protection sur DVA 

10 

+ = Figure 2 

 

Attache à l�axe 

Figure 3 

12 
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4.3.4 RØglages des fins de course 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

- Enroulez le tablier sur l�axe à l�aide de la tØlØcommande 
- Une fois le tablier enroulØ sur l�axe, enlevez les 2 sangles 
- Glissez le tablier dans les coulisses 
- Avec la tØlØcommande, dØroulez le tablier de 500mm dans les coulisses 

Fonctionnement de la tØlØcommande 
• Pour dØrouler  le tablier : appuyez en continu sur le bouton de droite  
4 bips retentissent (3 bips courts et 1 long) = la porte descend pendant le bip long. 
• Pour enrouler le tablier : appuyez en continu sur le bouton de gauche 
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Fin de 
course 
BAS 

Fin de 
course 
BAS 

Fin de 
course 
BAS 

Fin de 
course 
BAS 

Fin de 
course 
HAUTE 

Fin de 
course 
HAUTE 

Fin de 
course 
HAUTE 

Fin de 
course 
HAUTE 

Appuyer pour Enfoncer 

 Appuyer pour Enfoncer 

Appuyer pour Ressortir 

Appuyer  pour Ressortir 

Fin de 
course 
HAUT

Fin de 
course 
BAS 

Fin de 
course 
HAUT

Fin de 
course 
BAS 

 

Fin de 
course 
HAUT

Fin de 
course 

BAS  

Fin de 
course 
HAUT

Fin de 
course 

BAS  

Avec la tØlØcommande, 
positionnez le tablier à la 
position haute dØsirØe en 
maintenant la lame finale 

hors du caisson 
 Tirer  pour Enfoncer 

Tirer  pour Enfoncer 

Tirer pour Ressortir 

Tirer  pour Ressortir 

11 

 

Enrouler    DØrouler 

Avec la tØlØcommande, 
descendez le tablier dans les 
coulisses jusqu�à ce que les 

lames soient toutes empilØes. 
Ne forcez pas. 
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VØrifiez que le tablier ne frotte pas contre la tôle arriŁre du 
caisson pendant le fonctionnement. 
Sinon, reprendre les opØrations de calage et de fixation de la tôle 
(Voir Etape  3  page 8 et Etape       page 9) 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4 Câblage de la Barre palpeuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- Mettre la porte HORS TENSION 
- Brancher les fils de la barre palpeuse sur le bornier comme indiquØ ci-dessous 

 
 
 
 
 
 
 

- Mettre la porte SOUS TENSION 
- 4 voyants s�allument sur l�armoire Ølectrique = la barre palpeuse est bien branchØe 

10 

- Manoeuvrez votre porte de garage avec la tØlØcommande et vØrifiez que les 
fins de course vous conviennent 

 

 

Ouverture 

 

Fermeture 

13 

- Si le rØglage des fins de course ne vous convient pas, recommencez les 
Øtapes 12 et 13 

14 

15 

Fil Bornier 
Marron n°19 

Vert n°20 

Blanc n°21 
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4.3.6 ParamØtrage de l�armoire Ølectrique en « mode utilisateur » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VØrification de la barre palpeuse 
- Ouvrez complŁtement la porte 
- Donnez un ordre de descente 
- Lorsque la porte est à mi-chemin, Øcraser le joint avec votre main pour simuler un 

obstacle 
- La porte doit dØtecter l�obstacle fictif, s�arrŒter et remonter 

 

- 1 appui sur la tØlØcommande : la porte doit monter ou descendre jusqu�à 
l�ouverture/fermeture totale 

- Au cours de l�ouverture/fermeture, un appui sur la tØlØcommande doit stopper la porte 
 

- Dans l�armoire Ølectrique, basculer le switch 2 sur ON = 1 bip retentit 
- Votre tØlØcommande fonctionne maintenant en « mode utilisateur » 

 

16 

Mode RØglage 
 

Ouverture Fermeture 

Mode Utilisateur 
 

Ouverture 
Stop 

Fermeture 

17 

18 

Si la porte remonte aprŁs avoir touchØ le sol, vØrifier le niveau du sol 

Votre porte de garage est maintenant prŒte à fonctionner, si vous ne disposez pas d�options 
supplØmentaires, reporter-vous au point  23 
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4.3.7 Les options 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avant de câbler la cellule, 
enlevez le pont entre les 
bornes 18 et 23 

  Branchement des options sur l�armoire Ølectrique 
Reportez vous Øgalement aux notices fournies dans l�emballage des diffØrentes options 

Programmation d�une tØlØcommande ou d�un point de commande mural 
supplØmentaire : 

- Appuyez sur le bouton P1 de l�armoire Ølectrique (1 bip long retentit) pendant 
ce bip long appuyer sur un bouton de la tØlØcommande ou le point de 
commande supplØmentaire. 

- 5 bips courts retentissent quand la tØlØcommande ou le point de commande 
supplØmentaire est programmØ(e) 

19 

20 

Fil Bornier 
Marron n°12 

Bleu n°13 
Noir n°18 

Blanc n°23 
Gris inutilisØ 

 

2. Câblage d�un feu clignotant 

Fil Bornier 
Bleu n°8 

Rouge n°9 
 

Fils non fournis 

3. Câblage d�un Øclairage 

Fil Bornier 
Bleu n°10 

Rouge n°11 
 

Eclairage non fourni - Fils non fournis 

4. Câblage du kit connexion NoØ 

Fil Bornier 
Bleu n°14 

Rouge n°15 
 

Fils non fournis 

5. Câblage d�un poussoir à clØ 

Fil Bornier 
Bleu n°14 

Rouge n°15 
 

Fils non fournis 

  

Positionnement 
de la cellule 

rØflex 
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4.3.8 BRANCHEMENT D�UN INVERSEUR A POSITION MAINTENUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Si la commande « montØe » 
effectue une descente, il faut 
inverser les fils Marron et 

Noir (hors tension). 

ETAPE RESERVEE A UNE PORTE DE GARAGE COMMANDEE PAR UN INVERSEUR À 
POSITION MAINTENUE SANS AUTOMATISME 

V /J : fil Vert et Jaune (terre) 
M : fil Marron 
B : fil Bleu 
N : fil Noir 

21 Câblage 

22 RØglage des fins de course 

Reprendre les Øtapes      et  12 13 



DOCUMENT NON CONTRACTUEL 
NP-015     21.01.2010 

17

4.3.9 FIN DU MONTAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Retirez les films de protection 
restant sur le caisson 

 

- Fixez la tôle de capotage du 
caisson à l�aide des vis  
TB 2.9 x 13 

 

- Mettez les bouchons de coulisse 
sur les perçages des coulisses 

Vous disposez d�une sortie de secours 
dans laquelle vous pouvez engager la 
manivelle de secours. 

  Si vous disposez d�une tige fixØe au moteur (figure 1) ou si votre tôle de capotage du caisson 
possŁde un trou avec ou sans cylindre à clØ (figure 2) alors : 

 

Vous disposez d�une sortie de secours avec 
cylindre à clØ à retirer pour atteindre le 
moteur avec la manivelle de secours. 

11.1  

    vis  TCB 2.9 x 13 
 

 

 

 

La pose est rØalisØe. VØrifiez que les ØlØments de sØcuritØ (barre palpeuse et/ou cellule reflex) 
fonctionnent correctement. 

Figure 1 

 

Figure 2 

 

23 
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  Si vous disposez de la manœuvre de secours par l’extérieur avec traversée de mur 
protégée par une plaque avec serrure à clé (figure 3) alors : 

 

- Pour relier le 6 pans au moteur : retirez la bague qui relie le 6 pans à la manivelle 
- Fixez le 6 pans dans l’emplacement prévu à cet effet dans la tête du moteur  
- Assenblez la manivelle avec le 6 pans 

1 2 3 

6 pans 

Manivelle 

Tube avec cylindre à clé (placé dans le mur) 

Cardan double 
 + goupille 

Intérieur Extérieur 

Petite manivelle pour manœuvrer de l’extérieur 

Figure 3 
Principe de montage 

Mur 

24 

- Repérez la position du cardan double de la manivelle sur 
le mur en s’assurant que le mouvement de la console 
roulante est toujours possible. 

- Percez le mur (foret Ø 22mm) 
- Coupez le tube à la longueur désirée. Le tube doit 

dépasser du mur d’environ 1cm. 
- Fixez la plaque avec le cylindre à clé à l’extérieur. 
- Fixez le cardan double contre le mur à l’intérieur 

(chevilles et vis non fournies). 
- Gardez la « petite manivelle » hors du garage. 

Vous pouvez manœuvrer la porte de l’intérieur en enlevant la goupille du cardan double et de 
l’extérieur en retirant le cylindre à clé puis en manœuvrant avec la « petite manivelle » 

Pour toutes les actions suivantes, repérez les éléments sur la figure 3 

Moteur 

Retirez la bague 
de la manivelle 

Inserez le 6 pans 
dans la tête du 

moteur 

 

Assemblez la 
manivelle avec le 

6 pans 

 

Bague 

6 pans 

Manivelle 

La pose est réalisée. Vérifiez que les éléments de sécurité (barre palpeuse et/ou cellules réflexe) 
fonctionnent correctement. 

1 

2 

3 


